


Elektrohydraulische Bremse von Bosch:
Mehr Sicherheit bringt zufriedene Kunden

Bosch-EHB aus dem eXchange-Programm
- lhre Vorteile:

» ErschlieBung neuer Kundengruppen

» 10 Jahre auf dem Markt — Nachfrage nach
Reparatur/Tausch steigt
Kompetenzbeweis im Bremsensektor

Leicht einbaubar, da oberhalb des Motors
Preisglinstige Reparatur fiir Ihre Kunden

Bosch eXchange - effizient, einfach, schnell

Mit eXchange, dem Original-Werkaustausch-Programm
von Bosch, bieten Sie Ihren Kunden eine preisglinstige
Alternative zum Kauf von Neuteilen. Und das zu Qualitats-
maBstdben und Garantiebedingungen wie bei Neuteilen.
Im Bosch eXchange-Programm sind zurzeit: Starter und
Generatoren, Motormanagement Benzineinspritzung,
Bremssattel, Dieseleinspritzsysteme und EHB-Aggregate.

So funktioniert die EHB von Bosch:

» Verschiedene Sensoren ermitteln am Bremspedal
die Pedalgeschwindigkeit und den Pedaldruck

» Das Steuergerat errechnet daraus, wie der Fahrer
bremsen will (z. B. Notbremsung)

» Das System regelt die entsprechend geforderte
Bremskraft separat fiir jedes einzelne Rad

» Die Hochdruckpumpe erzeugt den entsprechen-
den Druck

Alt gegen neu

Das EHB-Aggregat gibt es jetzt auch im

Bosch eXchange-Programm:

» Hydraulikeinheit wird immer gegen
eine neue getauscht

» Steuergerat wird gereinigt, gepruft
und in Stand gesetzt

» eXchange-Endpriifung entspricht den
Prifungen bei neuen Steuergeraten
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Schnell, sicher, unkompliziert:
So tauschen Sie die EHB von Bosch

Schritt 1

Vor Beginn der Arbeiten deakti-
vieren Sie das EHB-System mit
einem Bosch-Diagnosetester
der KTS-Reihe.

Schritt 2

Reinigen Sie das Hydroaggregat
und den umliegenden Arbeits-
bereich.Steuergeratestecker
entriegeln und abziehen.

Schritt 3

Lésen Sie die Hydraulikan-
schliusse. Offene Anschlussboh-
rungen sofort mit Verschluss-
stopfen schlieBen. AnschlieBend
das Hydroaggregat ausbauen.

Schritt 4

Setzen Sie das neue Hydroaggre-
gat ein. Verschlussstopfen erst
unmittelbar vor dem Anschluss
der Hydraulikleitungen entfernen.

Wichtig!
Verschmutzung und Beschadigung des
Altteiles unbedingt vermeiden.

Technik, die beim Bremsen Elektrohydraulische Bremse EHB

mitdenkt Dynamische Bremskraftverteilung

Die von Bosch entwickelte elektro-

hydraulische Bremse nutzt die - Radbremskraft

dynamische Achsverlagerung opti-

mal aus und ermoglicht so
kilirzere Bremswege
schnelleres Bremsansprech-

verhalten

kein pulsierendes Pedal durch
ABS-Funktion

zusatzliche Komfortfunktionen,
z. B. automatisches , Trocken-
bremsen® bei Nasse
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Schritt 5

Drehen Sie die Verschraubungen
der Bremsleitungen fest. Achten
Sie auf das richtige Drehmoment.

Schritt 6

Aktivieren Sie das System mit
dem Bosch-Diagnosetester und
entliften Sie das Bremssystem
sowie den Backup Bremskreis
mit einem Entliftergerat. Warn-
hinweise beachten!

In ESI[tronic] sind weitere,
umfassende und fahrzeug-
spezifische SIS-Fehlersuch-
anleitungen mit Suchfunktion,
Einbaulagen und Aus- und
Einbauhinweisen enthalten.

Einfache Riicksendung: Das
»,Back-in-Box“-System sichert
die Pfandwert-Erstattung durch
den Schutz der Altteile. Sauber
und ohne zusatzliche Verpackung.
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Neu bei Bosch eXchange:
die Elektrohydraulische
Bremse

Vor rund 10 Jahren hat Bosch das erste elektrohydraulische
Bremssystem vorgestellt. Jetzt wurde es ins Bosch eXchange-
Programm aufgenommen. Und das sind lhre Vorteile:

» Sie haben als freie Werkstatt ein zusatzliches Kundenpotenzial

» Sie erweitern lhre Kompetenz im Bereich Bremsanlagen
» Sie tauschen schnell und unkompliziert das System

Hier erhalten Sie Original-Bosch-Qualitat:

64.64.23

Effiziente Diagnose und inno-
vative Werkstattausristung,
technische Beratung und kom-
petente Schulung, schneller
Lieferservice und das weltweit
groBte Ersatzteilangebot fir
Neu- und Austauschteile — aus

einer Hand.

BOSCH

Technik furs Leben

AA/SEC 1987 714 572/201204

Mehr Informationen unter:

www.werkstattportal.bosch.de
www.werkstattportal.bosch.at
www.werkstattportal.bosch.ch
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